Verordnung

des Gemeinderates der Marktgemeinde Neufelden vom 16.12.2021, mit der eine
KANALORDNUNG fur die 6ffentliche Kanalisation erlassen wird.

Aufgrund des 8§ 11 Abs. 2 O8. Abwasserentsorgungsgesetz 2001, LGBI.Nr. 27/2001,
idF LGBI.Nr. 94/2015 wird vom Gemeinderat der Marktgemeinde Neufelden verordnet:

81
Anwendungsbereich

Diese Verordnung findet auf die im Gemeindegebiet befindlichen Anschlisse
(Hauskanalanlage) an die offentliche Kanalisationsanlage der Marktgemeinde
Neufelden Anwendung.

§2
Vorschriften fur die
Einleitung von Schmutz- und Oberflachenwéassern

(1) Von den angeschlossenen Objekten sind samtliche hausliche Abwasser (Fékal-,
Wasch-, Bade- und Kiichenabwésser), diesen gleichzuhaltende und betriebliche
Abwasser, je nach Entwasserungssystem in den o6ffentlichen Schmutz- oder
Mischwasserkanal einzuleiten.

(2) In die offentliche Kanalisation dirfen nur Abwasser eingeleitet werden,
e die den Bauzustand und die Funktionsfahigkeit der Anlagen nicht stéren,
o die das Personal bei der Wartung und Instandhaltung der Anlage nicht
gefahrden und
o die die Abwasserbehandlung und die Klarschlammverwertung nicht
beeintrachtigen.

Keinesfalls durfen hausliche Abfalle (zB. zerkleinerte Kichenabfalle), tierische
Abfélle (zB. Katzenstreu), landwirtschaftliche Abfélle (Jauche, Gille, Stallmist)
sowie Ole und Fette auRer in unvermeidbarem Ausmaf in die Kanalisation
eingebracht werden.

(3) Gelangen giftige, feuer- oder zundschlaggeféahrdende Stoffe in die o6ffentliche
Kanalisationsanlage, so ist die Marktgemeinde Neufelden hiervon sofort zu
verstandigen.



(4) Die Abwasser sind in moglichst frischem Zustand, somit ohne Zwischenschaltung
von Senkgruben oder Hausklaranlagen, in die offentliche Kanalisationsanlage
einzuleiten.

(5) Die Einleitung von Oberflachenwéssern von Liegenschaften hat unter
Berucksichtigung der Ausfuhrung der offentlichen Kanalisation zu erfolgen:

Bei einem Mischsystem:

Drainagewasser, Brunnenuberwdsser und Quellwdsser dirfen nicht in die
Mischwasserkanéle eingeleitet werden.

Nicht oder nur gering verunreinigte Niederschlagswésser von Dachflachen sind -
soweit oOrtlich moglich - dem natirlichen ober- und unterirdischen
Abflussgeschehen zu uberlassen.

Bei einem Trennsystem:

Drainagewasser, Brunnenuberwasser, Quellwasser und Niederschlagswasser
darfen nicht in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.

Nicht oder nur gering verunreinigtes (Dach- bzw.)Niederschlagswasser ist soweit
wie moglich dem natirlichen ober- und unterirdischen Abflussgeschehen zu
Uberlassen.

Oberflachenwésser von Liegenschaften dirfen nur in solcher Menge in den
offentlichen Niederschlagswasser- oder Mischwasserkanal eingeleitet werden,
dass die in den wasserrechtlich bewilligten Projekten der offentlichen
Kanalisationsanlage fir die einzelnen Einzugsflachen angesetzten
Abflussbeiwerte nicht tGberschritten werden.

(6) Im Fall der Errichtung von dezentralen RickhaltemaRnahmen fir
Niederschlagswésser:
Bei allen kiinftigen Neubauten, ausgenommen landwirtschaftliche Gebaude, sind
vor Einleitung in die Offentliche Niederschlagswasser(RW-Kanal)- bzw.
Mischwasserkanalisation vom Anschlusswerber auf dem eigenen Grundstiick
dezentrale RuckhaltemaRnahmen in Form von Retentionsanlagen (z.B.
Regenspeicherbecken in der GréRe von mind. 4 m® pro 100 m? angeschlossener
versiegelter Flache) zu errichten.
Die retentierten Niederschlagswasser durfen nur gedrosselt und in einer max.
Menge von 0,50 Liter pro Sekunde und 100 m2 angeschlossener versiegelter
Flache in den offentlichen Niederschlagswasser - bzw. Mischwasserkanal
eingeleitet werden. Hieflr ist eine entsprechende Abflussdrossel (z.B. gelochtes
Standrohr) beim Abfluss des Speicherbauwerkes einzubauen. Nach Beendigung
eines Regenereignisses ist der Speicherinhalt unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Drosselmenge in den offentlichen Kanal zu entleeren, damit
das geforderte Speichervolumen im Trockenwetterfall immer gegeben ist.

Sofern der Regenwasserspeicher sowohl fur die Regenwassernutzung (z.B.
Regenwasserspeicherung  zur  Gartenbewasserung) als auch als
Retentionsanlage genutzt wird, muss das erforderliche Speichervolumen fir die
Retentionszwecke immer im erforderlichen Ausmal} freigehalten werden.
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§3
Vorschriften fur die Anschlussleitungen

Die Errichtung der Hauskanalanlage hat unter Einhaltung und Beachtung der
gultigen Normen (ONORM B 2501 "Entwasserungsanlagen fir Gebaude",
ONORM B 2503 "Erganzende Bestimmungen fir die Planung, Ausfiihrung und
Prufung”, ONORM EN 752 "Entwasserungssysteme aufl3erhalb von Gebauden”
und ONORM EN 1610 "Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -
kanélen™) zu erfolgen.

Die Einbindung der Hauskanalanlage in die o6ffentliche Kanalisation hat
ausschlief3lich in einen Schacht des 6ffentlichen Gemeindekanals zu erfolgen. Der
Anschluss hat dabei ohne Zwischenspeicherung zu erfolgen.

Eigentimer von zu entwassernden Objekten haben sich selbst gegen einen
Abwasserrickstau aus dem o6ffentlichen Kanalnetz (z. B. durch die Errichtung von
normgemalfen Rickstausicherungen bzw. bei Hebeanlagen unter Beachtung der
Bestimmungen der ONORM B 2501 und der Lage der Ruckstauebene beim
Anschlusspunkt) zu schitzen.

Hinweis:

Die Lage der Rlckstauebene ist dem Eigentiimer des zu entwassernden Objekts bekannt zu
geben.

Die Ruckstauebene liegt, sofern nichts anderes festgelegt ist, bei ebenen Stralfen 15 cm Uber
dem Stral3enniveau bzw. der Gehsteig-Oberkante bei der Einmindungsstelle. Bei StraRen mit
Gefélle ist das Niveau des im StraRenkanal gegen die FlieBrichtung gesehenen né&chsten
Schachtes oder Einlaufgitters vor der Liegenschaft als Riickstauebene heranzuziehen.
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Kénnen die Abwasser von einem Objekt nicht im natirlichen Gefalle zum
offentlichen Kanal flie3en, so hat dies der Eigentimer des Objekts durch eine
Abwasserhebeanlage oder ein Abwasserpumpwerk sicherzustellen.

Eine ausreichende Entliftung der Abwasserleitungen im Objekt ist tGber Dach
sicher zu stellen.

Hauskanalanlagen dirfen erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der
offentlichen Abwasserentsorgungsanlage in Betrieb genommen werden.

Die Fertigstellung einer Hauskanalanlage ist der Baubehdorde binnen zwei Wochen
schriftlich anzuzeigen. Der Fertigstellungsanzeige ist ein Dichtheitsattest (auf
Basis einer Dichtheitspriifung gemaR ONORM B 2503 bzw. ONORM B 2538 im
Falle von Druckrohrleitungen) eines befugten Unternehmens anzuschlie3en. (§ 20
Abs 3 O6. Abwasserentsorgungsgesetz 2001)

Uberdies ist im Fall der Errichtung von dezentralen RiickhaltemaRnahmen fiir
Niederschlagswasser (gem. 8§ 2 Abs. (6)) dessen Fertigstellung dem
Kanalisationsunternehmen schriftlich anzuzeigen und es sind dieser Anzeige
entsprechende Nachweise beizulegen, mit welchen von einem befugten
Bauftihrer die Einhaltung der erforderlichen Malinahmen (vorhandenes
Retentionsvolumen, Art und Menge der Drosselung, Art einer allenfalls
erforderlichen Vorreinigung etc.) bestatigt wird. Die vorgegebenen Betriebs- und
Wartungsvorschriften des Kanalbe-



treibers fur dezentrale Retentionsanlagen bei Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlagen, sind ausnahmslos einzuhalten und zu erfillen.

8 3a
Nachtragliche Anderung des Abwasserentsorgungssystems

Erfolgt bei der oOffentlichen Kanalisation eine Anderung von Misch- auf
Trennkanalisation, so hat der Eigentimer des zu entwéassernden Objektes bei der
Hauskanalanlage ebenfalls eine Trennung in Schmutz- und Niederschlagswasser auf
eigene Kosten binnen einer Frist von 3 Monaten durchzufihren.

§4
Reinigung und Instandhaltung der Hauskanalanlagen

Der Eigentiimer einer Hauskanalanlage hat fir die ordnungsgemalfe Instandhaltung,
Funktionsfahigkeit, Dichtheit und regelmaflige Wartung der Anlage zu sorgen.

8§85
Auflassung bestehender Hausklaranlagen und Senkgruben

Mit dem Anschluss an die oOffentliche Kanalisation sind bestehende
Abwasserreinigungs- und Abwassersammelanlagen durch einen dauerhaften
Verschluss der Abwasserzuleitung aul3er Betrieb zu nehmen. Die Anlagen sind zu
entleeren, zu reinigen und mit nicht faulfahigem Material (z.B. Kies) aufzufillen.
Eine Weiterverwendung bestehender Anlagen (z.B. als Regenwasserspeicher) ist der
Baubehotrde bekannt zu geben, hat den bautechnischen Anforderungen sowie den
Anforderungen des Umweltschutzes und der Hygiene zu entsprechen und darf
insbesondere keine Gefahrdung fir Mensch und Tier darstellen.

§6
Unterbrechung der Entsorgung

(1) Die Entsorgungspflicht der Marktgemeinde Neufelden ruht, solange Umsténde,
die abzuwenden aufRerhalb der Einflussmaoglichkeit des Kanalisationsunter-
nehmens stehen, die Ubernahme oder Reinigung der Abwésser ganz oder
teilweise verhindern.

(2) Die Ubernahme der Abwésser durch das Kanalisationsunternenmen kann zur
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung einer drohenden
Uberlastung der offentlichen Kanalisation oder aus sonstigen betrieblichen
Grunden eingeschrankt oder unterbrochen werden. Das Kanalisationsunter-
nehmen wird dafir Sorge tragen, dass solche Einschrankungen und
Unterbrechungen mdglichst vermieden beziehungsweise kurz gehalten werden.
Beabsichtigte Unterbrechungen der Entsorgung werden rechtzeitig in ortstiblicher
Weise bekannt gegeben, es sei denn, es besteht Gefahr in Verzug.

(3) Das Kanalisationsunternehmen kann die Ubernahme der Abwasser des
Kanalbenttzers nach vorhergehender schrifticher Androhung, bei Gefahr in
Verzug auch sofort, unterbrechen, einschranken oder die weitere Ubernahme
vom Abschluss besonderer Vereinbarungen abhéngig machen, wenn der
Kanalbenitzer gegen die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften, behérdliche
Auflagen oder die Kanalordnung verstol3t.



§7
Uberwachung

Den Organen der Gemeinde und des Kanalisationsunternehmens ist der Zutritt zur
Hauskanalanlage jederzeit und ungehindert zu gewahren. Ebenso sind auch
Inspektionen der Hauskanalanlage von der offentlichen Kanalisationsanlage aus
zuzulassen.

§8
Strafbestimmungen
Ubertretungen von in dieser Verordnung ausgefiilhrten Anordnungen sind nach § 23

006. Abwasserentsorgungsgesetz 2001 von der Bezirksverwaltungsbehorde mit einer
Geldstrafe bis zu 4.000 Euro zu ahnden.
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Inkrafttreten

(1) Die Kanalordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden
Tag in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Kanalordnung vom 15.11.2002 aul3er Kraft.

Der Birgermeister:

DI Peter Rachinger eh.



